chicken mobile home Controller

Licht
Ausgehend von einer Bewertung der Helligkeitssensoren soll die Innenbeleuchtung gesteuert werden.
Es sind zwei Helligkeitssensoren außen verbaut, deren Dämmerungsschwelle gemeinsam über ein Poti an der Platine eingestellt werden kann. 
Wenn einer der beiden (ODER-Verknüpfung) signalisiert, dass die Dämmerung eingetreten ist, kann die Beleuchtung eingeschaltet werden.  Da es um das Umgebungslicht geht, würde ich immer den helleren Sensor zur Auswertung nehmen. Wenn einer der Sensor abgedeckt ist (z.B. Laub im Herbst) hat der andere Sensor den richtigen Wert. Alternative (vielleicht in Zukunft): Auswertung der Spannung der Solarzellen.
Wenn die Dämmerung erst nach 21.00Uhr erreicht wird, wird gar nicht beleuchtet. (Das Uhrmodul besitzt eine automatische Sommer-/Winter-umschaltung für die nächsten 10 Jahre?). Im Moment habe ich keine Sommer/Winter-Zeit Umschaltung vorgesehen. Könnte man per Software machen. Ist das notwendig? Der Biorhythmus der Hühner sollte ja eigentlich unabhängig von der Zeitumstellung sein.
Wenn genügend Akkuladung vorhanden ist, wird zusätzlich beleuchtet, wenn die Dämmerungsschwelle vor 21:00Uhr erreicht wird. Beleuchtet wird max bis 21:30 Uhr oder max für die Dauer von 3 Stunden. Die Bedingung, die früher eintritt schaltet die Beleuchtung aus. Am Ende der Beleuchtungsphase wird über eine Zeit von 15 Min abgedimmt.
Bei geringer Akkuladung wird die Beleuchtung max 1,5h eingeschaltet.
Bei Akku leer wird gar nicht beleuchtet.
Mit einem externen Schalter kann die Beleuchtung manuell eingeschaltet werden (Bernhard). Und danach wieder zurück in Automatikbetrieb.
Spannung
Die Akkuspannung wird ständig (Zykluszeit?) gemessen und angezeigt, sofern die Anzeige nicht in Standby ist.
Stephan: Du machst die Aktualisierung wohl alle Sekunde?! Im Moment ist der Messzyklus 1-mal pro Sekunde, unabhängig von der Displaybeleuchtung. Der Wert wird in jedem Fall auf dem Display angezeigt, ist je nach Umgebungslicht auch ohne Beleuchtung auch lesbar. 
Spannungsschwelle für Akkuladung gering:  ??? – einstellbar. Ich brauche einen Default-Wert.
Spannungsschwelle für Akku leer ??? - – einstellbar. Ich brauche einen Default-Wert.
Was passiert, wenn der Akku so leer wäre, dass der uP unkontrolliert ausgeht und "schleichend" wieder angeht? (Stephan) Sollte kein Problem sein. Die Controller-Platine braucht (ohne Display-Beleuchtung) 10mA. Das sollte auch ein vollständig entladener Akku schaffen. Falls notwendig, können wir die “brown-out“-Fuse aktivieren, die bei steigender Spannungslage einen kontrollierte Reset auslöst. Allerdings braucht der Prozessor dann aber auch 1 oder 2mA mehr Strom für die interne brown-out-Schaltung.
Datenlogging
Auf einer SD-Card werden Spannung, Innentemp, Außentemp, Uhrzeit, Datum in einer Excel-lesbaren csv-Datei gespeichert. Je timestamp eine eigene Zeile.
Muss über Bedienung die Karte ausghängt werden, bevor man sie entnehmen kann?
Wie aktiviert man eine neu eingelegte Card im Menü? automatische Erkennung möglich?
Was passiert, wenn die selbe Karte nochmals eingelegt wird und die Datei bereits existiert? (anderer Name neue Datei erzeugt?)
Ich habe mich mir der SD-Card-Thematik noch nicht beschäftigt. Muss ich mal drüber nachdenken. Es könnte ein Problem mit unserem Spannungspegel von 5V geben, da die SD-Cards grundsätzlich nur 3.3V vertragen. Müssen wir noch mal durchdenken. 
Musik
Es müssen mp3-Dateien mit mindestens der Länge für eine Bespielzeit zusammengestellt werden( Benjamin).
Alle 30 Minuten für 7 Min Musik abspielen, sofern Akku voll. Okay
Bei Akkulandung gering: nur alle 60 Minuten. Okay
Musikzeit zwischen 6:00 morgens und 11:00    dann wieder ab 16:00 bis 21:00 Uhr abends. Okay
Oder über Dämmerungserkennung? Wobei die Dämmerungsschwelle am Morgen wohl erst einschalten würde, wenn der Fuchs schon eine Weile wach ist! Ich würde am Morgen eine Zeitschaltung vorsehen.
Lautstärke ist an einem Poti auf der Platine einstellbar.(Bernhard)
Evtl. ist über ein Umschalter auf eine externe Musikquelle (Kopfhöreranschluss) umschaltbar und die Musikwiedergabe manuell anschaltbar (Bernhard).
Stephan: Damit Musik abgespielt wird muss das Signal "mp3enable" durchgehend auf Low sein (schaltet das Mp3Modul ein). Wenn wir davon ausgehen, dass wir 10 unterschiedliche Musikstücke zur Verfügung haben:
Das Abspielen des ersten Stückes wird durch 2s High-Signal auf "MP3 Song 1"  gestartet.
Ein weiterer kurzer Impuls (300ms???) auf dieser Leitung wechselt jeweils zum nächsten Song.
Ich denke, damit den Hühnern und dem Fuchs nicht langweilig wird, sollten wir der Reihe nach den jeweiligen Song starten und dann wieder von vorne beginnen. Okay
Anzeige und Bedienerführung
Anzeige schalten nach gewisser Zeit (2Minuten? ist ja durch Tasten einstellbar) in standby und kann durch einen Taster außen am Gehäuse (Bernhard) aufgeweckt werden.

Durch Tasten einstellbar:
· standby-Zeit
· Uhrzeit, Datum
· Spg-Schwelle für Akkuladung gering, sowie für Akku leer.
· max-PWM-Wert (vielleicht brauchen wir gar nicht die volle Leuchtkraft?!)
· 

Bedienung zum 
· Auswerfen, Einlegen der Daten-SD-Card.
· Reset
· Musikautomatik Ein-Ausschaltbar
· Herunterfahren des uP. Wenn man ihn zum Umprogrammieren mal ausbauen muss, kann man ihn zuerst herunterfahren (nötig?). Eigentlich sollte „Strom abschalten“ ausreichen. Auf der Platine befindet sich eine ISP-Buchse, so dass man den Prozessor mit einem Laptop auch vor Ort auf den neuesten Stand bringen kann. 
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